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dati tecnici per elemento / technical data per section / mesures techniques pour élément / detalles técnicos por elemento

atezza n° tubi larghezza interasse peso contenuto d'acqua resa resa
height n° tubes width interspace weight water content output output
hauteur n° tubes largeur interaxe poids contenu d'eau rendement rendement
altura n° tubos anchura intereje peso contenido de agua rendimiento rendimiento
(H) mm (L) mm () mm kg | watt AT 30°C watt AT 50°C
320 2 420 350 43 09 42 81

320 2 520 450 45 1,0 54 103

320 2 620 550 47 1 63 121

570 3 420 350 6,4 1,5 63 122

570 3 520 450 6,7 1,7 79 152

570 3 620 550 7,0 19 93 178

820 4 420 350 91 1,7 83 160
820 4 520 450 94 2,0 103 198

820 4 620 550 9,7 2,2 123 237
1070 5 420 350 1,2 2,6 104 200
1070 5 520 450 114 2,8 131 251
1070 5 620 550 11,6 3,2 153 295
1320 6 420 350 13,5 32 124 238
1320 6 520 450 138 35 157 301
1320 6 620 550 14,1 39 183 352
1570 7 420 350 15,8 3,2 145 279
1570 7 520 450 16,2 36 180 347
1570 7 620 550 16,6 41 213 410
1820 8 420 350 18,4 42 168 323
1820 8 520 450 18,7 47 207 398
1820 8 620 550 19,1 82 244 470

Per tutto quello qui non specificato, si prega di contattare I'ufficio commerciale/tecnico della K8 radiatori . For anything not specified here, kindly contact the Sales/Technical Dept. of K8 Radiatori.



